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项目名称

瑞丽市弄贺乱河、姐相、姐相旺防洪治理工程
立项依据

《德宏州水利局关于瑞丽市弄贺乱河、姐相、姐相旺防洪治理工程施方案的批复》（德水规计(2019)12号）
项目实施单位

主管部门：瑞丽市水利局

项目单位：瑞丽市水利局
项目基本概况

瑞丽市弄贺乱河、姐相、姐相旺防洪治理工程建设任务是通过开展瑞丽市弄贺乱河、姐相、姐相旺防洪治理工程将弄贺乱河、姐相、姐相旺沿岸农田区的洪涝水及时排出，减少洪涝灾害，保障两岸人民群众财产安全和粮食安全，维护边疆稳定，推动沿岸农村经済发展，保护耕地113万亩。工程级別为5级，防洪标准为10年一遇。

项目实施内容

瑞丽市弄贺乱河、姐相、姐相旺防洪治理工程涉及3条排洪沟总长为5.623km，即:瑞丽市弄贺乱河排洪沟治理长度为2.653km，其中左岸堤线长2617.07m，右岸堤线长2635.23m，左右岸堤线总5252.30m;姐相排洪沟治理长度为2.30km，其中左岸堤线长2237.48m，占岸堤线长228135m，左右岸堤线总长4518.83m;姐相旺排洪沟治理长度为0.670km，其中左岸媞线长705.37m(含外延段)，右岸堤线长676.70m，左右岸堤线总长1382.07m。

堤防采用重力式C20混凝土防洪墙，防洪墙基础置于砂砾石层地基上，墙顶宽0.5m，墙高2.46～5，21m，墙趾高0.6m，长0.5m，墙体高Q.6m，长0.5m，迎水坡坡比1:0.1，背水坡设道降变形缝。防洪堤安全超高取0.5m;堤基护抑脚深度12m，转弯段凹岸基础加深1.5m。

非洪沟排涝系统主要由6根直径为DN600的C20混凝土预制管组成，涵管底坡1％;姐相排洪沟排涝系统主要由3根直径为DN600的C20混凝土预制管及主要由1根直径为DN600的C20混凝土预制管及1条天然河道组成，涵管底坡1％。
资金安排情况

本年度预算安排为3100万元，主要为2020年第一批中央水利发展资金。
项目实施计划

工程永久占地125.00亩，工程临时占地30.17亩。施工进度计划安排，施工总工期12个月。对瑞丽市弄贺乱河、姐相、姐相旺三条河流进行防洪治理工程。规划治理河道条数3条，治理河道总长5.623km。项目竣工时间：2020-12-31，投入使用时间：2021-3-1。平均每米投资（元/m）≦6653.37元，工程总成本≦3741.19万元。
项目实施成效

通过工程措施满足相应的防洪要求，确保岸线及河势稳定，从而保障瑞丽坝区及河道两岸居民区、农田等防洪安全；划分排涝区，确定排涝标准及方式，通过与堤防工程配套建设的排涝工程措施，确保区域的排涝安全。工程实施后，瑞丽坝区农田区的洪涝水得以及时排出，保证粮食的丰收高产，推动边境农村经济发展，提高农村生活质量。进一步保持边境安全稳定、和平发展的良好局面，为人民带来实实在在利益;减免林、草被淹死亡,生态环境恶化、减免土地被冲毁、淤压，导致沙化荒废;减免洪灾引起水质和卫生条件恶化，造成疫病流行。受益区每年减少经济损失≧495万元，减免林、草被淹死亡,生态环境恶化、减免土地被冲毁、淤压，导致沙化荒废;减免洪灾引起水质和卫生条件恶化，造成疫病流行，居民健康水平提高。
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一、项目名称

龙江水利枢纽水资源综合利用工程
二、立项依据

《云南省水利厅关于准予龙江水利枢纽水资源综合利用工程初步设计报告的行政许可决定书》（云水规计许〔2017〕13 号 ）
三、项目实施单位

主管部门：瑞丽市水利局

项目单位：瑞丽市水利局
四、项目基本概况

   工程建设任务是解决瑞丽市城镇生活供水、芒市遮放片区及瑞丽市畹町片区灌溉供水。工程设计年供水量 4000 万立方米，其中：芒市遮放片区灌溉供水量 1536 万立方米，畹町片区灌溉供水量 747 万立方米，向瑞丽片区城镇生活供水量1717 万立方米。工程建成后可解决瑞丽市15.6万人城镇生活供水，芒市遮放片区3.16万亩和畹町片区 1.29万亩农田灌溉供水。

工程由输水隧洞工程和管道工程组成。输水隧洞分两层取水，全长 3117 米。管道工程包括龙瑞主干线、龙遮支干线及畹町支干线，龙瑞主干线全长 36699 米，管首设计流量每 秒 4.97 立方米；龙遮支干线全长 13438 米，管首设计流量每秒 1.57 立方米；畹町支干线全长 7252 米，管首设计流量每秒 1.26 立方米

工程规模为小（1）型，等别为Ⅳ等，输水隧洞为3—3—级建筑物级，管道工程和临时建筑物为 5 级建筑物。输水隧洞 校核洪水标准 2000 年一遇，设计洪水标准 500 年一遇。管道 工程设计洪水标准为 10 年一遇。工程抗震设防烈度为Ⅷ度。
五、项目实施内容
综合利用工程包括输水隧洞工程和管道工程，管道工程包括龙瑞线、龙遮线及碗可线。输水隧洞分两层取水，取水后接龙瑞线管道;龙瑞线向遮放片区龙江右岸1.59万亩供灌溉用水774万m，沿龙江右岸公路一直延伸至瑞丽市姐軌水库，通过姐勒水库向瑞丽片区15.61万城镇入口生活供水1717万m;龙遮线从龙瑞线里程0+296处分水，向龙江左岸速放片区1.57万亩供灌100%。龙瑞线里程0+296处分水，向龙江左岸遮放片区1.57万亩供灌溉用水762万m唬町线从龙瑞线里程26+998处取水，向可片区1.29万亩供灌溉用水747万m3。龙江水利枢纽水资源综合利用工程考虑分层取水，下层取水隧洞进口底板高程为840.5m，上层取水隧洞进口底板高程为855.0m。

龙瑞线总供水量4000万m，其中:灌溉供水量2283万m³(控制灌溉面积4.45万亩，含遮放片龙江右岸1.59万亩)瑞丽城区供水量1717万m2。设计输水流量4.97～0.56m/s。龙遮线控制灌溉面积1.57万亩，设计输水流量1.57～0.22m/s。可线控制灌溉面积1.29万亩，设计输水流量1.26～0.21m/s。

典型区灌溉面积0.33万亩，占灌区总面积4.45万亩的7、4％，田间工程包括支管长0.46km，支渠长1.50km;6条斗渠总长9.39km;农渠36条，总长10.26km;12条排水沟长4.99km;机耕路总长7.77km。田同工程总投资392.9万元，每亩投资11793万元。

六、资金安排情况

本年度预算安排为2350.9万元，其中：省级补助920.9万元，市级1430万元。
七、项目实施计划

根据规划区水量平衡分析，设计水平年供水量4000万㎡，其中:遮放片区灌溉供水量1536万㎡。(新增灌溉面积0.91万亩，改善灌溉面积2.25万亩)，畹町片区灌溉供水量747万㎡(新增1.29万亩灌溉面积)，向瑞丽片区城镇生活供水量1717万㎡，总供水人口15.61万人。

1、工程任务为瑞丽市区城镇生活供水，芒市遮放片区及瑞丽市畹町片区农业灌溉供水。

2、计划供给瑞丽市城镇生活用水1717万m³，瑞丽供水人口15.61万人；供遮放及畹町农业用水2283万m³，增加灌溉面积4.45万亩，总供水量4000万m³。

3、输水工程由输水隧洞和输水管道（龙瑞线、龙遮线和畹町线）组成，线路总长60506m，其中输水隧洞长度3117m；输水管道长度57389m.其中龙瑞线长度为36699m，龙遮线长度为13438m，畹町线长度为7252m。

项目实施成效

工程建成后可解决瑞丽市15.6万人城镇生活供水，芒市遮放片区3.16万亩和畹町片区 1.29万亩农田灌溉供水。促进区域整体环境面貌的改善，提高水文化传承性，水质改善，增加水系的流动性，进经济社会生态协调发展，带动周边百姓增收，保证粮食的丰收高产，推动边境农村经济发展，提高农村生活质量。进一步保持边境安全稳定、和平发展的良好局面，为人民带来实实在在利益。
